
QUALIDADE
CORTIZO PVC



Esta característica é intrínseca a cada uma das fases do 
processo produtivo.

O Departamento de Controlo de Qualidade realiza 
diariamente exaustivos controlos de todas as variáveis, 
em cada procedimento, com o objetivo de alcançar os 
mais elevados parâmetros nesta matéria.

A qualidade do produto final CORTIZO baseia-se nos 
rigorosos ensaios realizados tanto em laboratórios oficias 
externos (nacionais e internacionais) como pelo seu 
pessoal técnico nos bancos de ensaios próprios.

CORTIZO é qualidade 



A84 Passivhaus HI
Uw desde 0,66 (W/m2K)

A84 Folha oculta
Uw desde 0,74 (W/m2K)

A70 Batente
Uw desde 0,9 (W/m2K)

A84 Batente
Uw desde 0,79 (W/m2K)

C70 de correr
Uw desde 1,3 (W/m2K)

E170 de correr elevável
Uw desde 0,9 (W/m2K)

A84 Passivhaus 1.0
Uw desde 0,74 (W/m2K)

A84 Folha oculta Passivhaus
Uw desde 0,71 (W/m2K)

A70 Batente tripla junta
Uw desde 0,9 (W/m2K)

Classe A

Classe S

Classe II

Espessura de 3 mm

7 partes de dióxido de titânio
Resistência máxima à incidência solar

Dureza máxima do perfil

Espessura das paredes principais

Zonas climáticas

Resistência ao impacto  

Certificados Passivhaus

Clima quente
e temperado

Climas frios
e temperado

3 mm

Uw desde 0,66 (W/m2K)
Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Coeficiente de transmissão térmica




